
Будівництво котельні наближається 
до завершення

На промисловому майданчику ЧАЕС завер­
шується будівництво промислово-опалювальної 
котельні тепловою потужністю 300 Гкал. Вона 
має першою стати до ладу на етапі безпечного 
виведення атомної станції з експлуатації. Про­
ектний термін експлуатації котельні -  щонай­
менше 30 років.

Загальна вартість проектно-будівельних робіт 
складає 30 млн. доларів США, у тому числі 7,5 
млн. — внесок України. Проект реалізується в рам­
ках українсько-американської угоди і фінансується 
здебільшого Міністерством енергетики США. Ук­
раїна, на жаль, профінансувала проект із запізнен­
ням і це, безумовно, позначилось на темпах вико­
нання робіт. Проте українську частину фінансу­
вання було забезпечено у вигляді матеріального 
внеску, що дало змогу змонтувати на об'єкті основ­
не технологічне устаткування.

«Нині об'єкт знаходиться на стадії завершення 
будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних

робіт», — розповідає керівник групи управління 
проектом з українського боку Михайло Богданов.

Поставку сучасного устаткування для котельні 
забезпечили фірми США, Німеччини, Франції, 
Росії та України. Генеральні підрядники -  
українські організації «Південтеплоенергомонтаж» 
і «Енергопромінвест» — готують об'єкт до пуску і 
здачі державній комісії. Змонтована гілка газопро­
воду з Чорнобиля довжиною 18 км, адже котельня 
працюватиме, в основному, на «блакитному» 
паливі. Для цього тут передбачено використання 
трьох парових і такої ж кількості водогрійних 
котлів. У випадку перебоїв з постачанням газу 
котли можуть працювати на мазуті. Фактично, вже 
укомплектовано штатний персонал. Головні 
посади займуть висококласні спеціалісти з 
Чорнобильської АЕС — турбіністи, 
теплоенергетики, інженери-хіміки, електрики. 
Частина людей з цією метою пройшла спеціальне 
навчання.


