
Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь С К А Я  
АЭС В Ф Е В Р А Л Е

В рабочем режиме 
— два энергоблока

В феврале 1995 года на 
Чернобыльской АЭС в ра
боте находились первый и 
третий энергоблоки. Вто
рой энергоблок — в вос
становительном ремонте.

За прошедший месяц 
Чернобыльской АЭС вы
работано 1 миллиард 
185 миллионов кВт.ч 
электроэнергии, или
106.7 процента к пла
ну. Отпущено в энерго
систему Украины 1 мил
лиард 98 миллионов кВт 
ч, электроэнергии, или
109.8 процента к пла- 
ну.

Контролируемые пара
метры объекта «Укры
тие» находились в преде
лах нормы.

Среднесуточные выбро
сы радиоактивных ве
ществ в феврале состави
ли:

— инертные радиоак
тивные газы — 10,0 про
центов от допустимого 
выброса (по СП АС-88);

— долгоживущие ра
дионуклиды — 0,9 про
цента от допустимого 
выброса (по СП АС-88);

— йод-131 — 1,8 про
цента от допустимого вы
броса (по СП АС-88) от 
норм, установленных са
нитарными правилами для 
АЭС (СП АС-88).

В феврале 1995 года 
на Чернобыльской АЭС 
отклонений от условий и 
пределов безопасной экс
плуатации не было.


