
ЧАЕС: ЙДЕ НАРОБІТОК 
ДАНИХ

13 лютого на Чорнобильській АЕС по­
чаті реальні роботи з визначення можли­
вості виготовлення власними силами 
вкорочених пеналів для збереження від­
працьованого ядерного палива (ВЯП). 
Мета робіт -  економія бюджетних кош­
тів, необхідних для фінансування виводу 
ЧАЕС з експлуатації і поводження з ра­
діоактивними відходами (РАВ). Еконо­
мія може бути досягнута за рахунок пов­
торного використання наявного на 
ЧАЕС устаткування, яке після звільнен­
ня енергоблоків від ВЯП також буде 
відноситися до категорії РАВ.

Нині на ЧАЕС для збереження ВЯП 
використовуються два типи пеналів: 
довгі (17 метрів) і короткі (10 метрів). 
Перші застосовуються в басейнах ви­
тримки центрального залу. Інші -  для 
тривалого збереження ВЯП у сховищі 
відпрацьованого ядерного палива 
(СВЯП)-І. Сьогодні процес звільнен­
ня блоків від ВЯП вимагає значної 
кількості коротких пеналів.

Як пояснив технічний директор -  
головний інженер ДСП ЧАЕС Андрій

Білик, кожен пенал є дорогим устат­
куванням, що внаслідок збереження в 
ньому відпрацьованого палива, стає 
РАВ, які вимагають регламентного по­
водження і наступного поховання.

У ході робіт передбачається визна­
чити рентабельність укорочування 
довгих пеналів до 10 метрів. При пози­
тивному результаті ЧАЕС зможе зни­
зити витрати і на закупівлю пеналів 
для СВЯП-1, і на поховання РАВ.

До початку робіт від регулюючого 
органу отримане узгодження технічно­
го рішення про можливості викори­
стання вкорочених пеналів для збере­
ження ВЯП у приреакторних басейнах 
витримки і на ЧАЕС розвертається 
програма, результатом якої може стати 
створення власного виробництва пена­
лів для потреб станції.

-  Однак, -  підкреслив А. Білик, -  
сьогоднішні випробування -  це лише 
перша проба. Повні висновки про мо­
жливість такого виробництва будуть 
зроблені лише після детального вив­
чення дозо- і трудовитрат.


