
Наслідки Чорнобильсь - 
кої трагедії ми відчувати­
мемо ще сотні років, і на­
щадки наші не раз згада­
ють їі гіркими словами... 
Наразі виникла гостра 
потреба у  ст воренні 
об'єктів для знешкоджен­
ня радіоактивних відходів 
внаслідок вибуху атомно­
го реактора.

18 листопада 1991 року 
був затверджений акт ви­
бору майданчика під бу­
дівництво комплексу ви­
робництв по дезактивації, 
транспортуванню, пере - 
робці та захоронению р а ­
діоакт ивних в ідход ів  
(РАВ)  з територій, за­
бруднених внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС.

Саме цю дату потрібно 
вважати початком ство­

рення комплексу "Вектор", 
хоча директивні рішення 
приймалися ще в 1987 році, а 
будівництво першої черги 
комплексу розпочалося тіль­
ки в 1998 році.

Етап експлуатації сховищ 
починається фактично з мо­
менту вибору майданчика під 
його будівництво і завер­
шується зняттям сховища із 
регулюючого контролю. Для 
короткоіснуючих РАВ, заради 
захоронения яких власне і спо­
руджується перша черга ком­
плексу "Вектор", тривалість 
експлуатації визначається 300 
роками. Тобто, через 300 років 
радіаційний фон захоронених 
РАВ стане рівним природному 
радіаційному фону і майдан­
чик комплексу "Вектор" буде 
відрізнятись від навколишньо­
го середовища лише наявністю 
штучних "курганів", які будуть 
нагадувати поколінню XXIV 
сторіччя про Чорнобильську 
катастрофу. Докладніше роз­
повісти про цей проект я по­

просила доктора фізико=мате=
матичних наук, професора, ге­
нерального директора ДСП 
"Техноцентр" Володимира ТО-
КАРЕВСЬКОГО.

- Розкажіть, будь-ласка, 
як розгортається процес ек­
сплуатації сховищ з момен­
ту вибору Майдйнчика під 
його будівництво ?

- У відповідності до чинного 
законодавства, вже на етапі ви­
бору майданчика визначається 
експлуатуюча організація май­
бутніх сховищ, проводиться ре­
гулярний радіоекологічний 
моніторинг майданчика і при­
леглої території, починається 
фізичний захист.

За півроку до пуску в екс­
плуатацію сховищ експлуату­
юча організація звертається 
до Держатомрегулювання з 
заявою на отримання дозволу 
(ліцензії) на експлуатацію 
сховищ. У число документів, 
що долучаються до заяви, вхо­
дить список експлуатаційного 
персоналу, який здав від­
повідні екзамени і має право 
виконувати роботу безпосе-

редньо на об'єктах комплексу
"Вектор". Тобто, за півроку до 
початку експлуатації штатний 
експлуатаційний персонал по­
винен бути укомплектований 
в кількості, достатній для 
прийняття від будівельників 
готових до експлуатації 
об'єктів і пройти необхідне 
навчання. Потім починається 
передексплуатаційний період, 
упродовж якого експлуа­
таційний персонал приймає 
від підрядника готові до ек­
сплуатації об'єкти, після чого 
пусковий комплекс подається 
на розгляд Державної комісії 
для прийняття в експлуа­
тацію. На час підписання ак­
ту Державною комісією ек­
сплуатаційний персонал, за­
гальна проектна чисельність 
якого досягає 279 чоловік, 
повинен бути повністю уком­
плектований, а ДСП "Техно- 
ценр" повинно отримати лі­
цензію Держатомрегулюван- 
ня на експлуатацію пускового 
комплексу.

"Вектор": перспектива і реальність



- Володимире Васильовичу, 
щодо експлуатаційного персо­
налу: в якому режимі пла­
нується його робота і від чого 
залежить його чисельність?

- Зараз доцільно говорити не 
про першу чергу, а тільки про 
пусковий комплекс. Здавалося 
б, що для пускового комплексу 
треба небагато персоналу, бо 
пусковий комплекс - це тільки 
два сховища місткістю 19,2 ти­
сячі кубічних метрів РАВ, а 
перша черга - аж 56 сховищ за­
гальною місткістю 533,6 тисячі 
кубічних метрів.

Постає питання про зв'язок 
між чисельністю персоналу та 
кількістю сховищ, які знаходять­
ся в стадії заповнення. На 
першій черзі комплексу "Век­
тор" передбачено два типи схо­
вищ - для контейнерного і б е з -  

к о н т е й н е р н о г о  захоронения. От­
же, для забезпечення безперерв­
ної роботи комплексу "Вектор" 
потрібно мати по одному схови­
щу кожного типу, які заповню­
ються, і по одному резервному
сховищу кожного типу, які зна­
ходяться в стадії високої 
будівельної готовності. Одночас­
не заповнення декількох сховищ 
одного типу не передбачається, 
бо це економічно недоцільно. 
Тому дільниця захоронения 
РАВ обслуговує тільки два схо­
вища комплексу "Вектор" і її чи­
сельність не залежить на цьому 
етапі від загальної кількості схо­
вищ, а залежить тільки від за­
вантаженості роботою, тобто від 
кількості контейнерів чи 
кубічних метрів РАВ, що надхо­
дять кожного дня на захоронен­
ия. Фактично мова йде про 
змінність в роботі - РАВ будуть 
прийматись в одну чи в дві 
зміни або цілодобово.

Скоріш за все, на початковому 
етапі експлуатації комплекс 
"Вектор" буде працювати в од­
ну зміну з двома вихідними 
днями щотижня. Крім того, 
інтенсивність вантажопотоку 
РАВ не буде достатньою для од­
ночасного заповнення сховищ 
обох типів. Тому той же персо­
нал буде послідовно працювати 
на обох сховищах в залежності 
від графіка завезення РАВ.

- Як проходитиме етап за­
повнення сховища?

- Заповнення, природно, по­
чинається після завершення 
будівництва сховища і триває 
доти, доки не буде досягнута 
його проектна місткість. На­
приклад, у сховищі твердих 
радіоактивних відходів першо-

го типу передбачається 
розмістити 4668 контейнерів з 
РАВ. Після розміщення в схо­
вищі останнього контейнера 
починається процес його обва­
лування з метою надійної ізо­
ляції від впливу навколишньо­
го середовища. Це робота для 
будівельників, а персонал 
дільниці захоронения РАВ, що 
працював на цьому сховищі, 
переходить на інше, яке на цей 
момент вже споруджено. Пара­
лельно зі сховищем першого 
типу йде заповнення сховища 
другого типу, яке с к л а д а є т ь с я  з 
восьми залізобетонних бун­
керів, кожен з яких може 
вмістити 1177,5 кубічних 
метрів РАВ. Після заповнення 
цього сховища персонал почи­
нає заповнювати наступне схо­
вище другого типу, а будівель­
ники завершують обвалування 
заповненого сховища. Після 
пуску в експлуатацію почи­
нається період виходу ком­
плексу "Вектор" на проектну 
потужність, яка визначена сьо­
годні величиною 100 тис. 
кубічних метрів РАВ на рік.

- Які найнеобхідніші умови 
потрібно виконувати, аби за­
безпечити продуктивну ді­
яльність комплексу?

- По-перше, щорічно вводити 
в експлуатацію 11 приповерх­
невих сховищ - по 3 сховища 
першого типу (для контейнер­
ного захоронения) і по 8 схо­
вищ другого типу (придатних 
для безконтейнерного захоро­
нения РАВ); по-друге, щорічно 
транспортувати на "Вектор" 
100 тис. кубічних метрів твер­
дих РАВ, фізико-хімічний
склад яких відповідає певним

*

вимогам. Для виконання пер­
шої умови обсяг щорічних 
асигнувань на капітальне 
будівництво сховищ повинен 
складати близько 67 млн. грн. 
Виконання другої умови пе­
редбачає необхідність перероб­
ки РАВ перед захоронениям, 
насамперед термічної обробки 
з метою зменшення вологості 
та випалювання органічних 
домішок. Такі роботи не були 
передбачені у складі першої 
черги комплексу "Вектор", бо 
на момент розробки проекту 
першої черги планувалося, що 
на захоронения будуть надхо­
дити РАВ після попередньої 
обробки безпосередньо у по­
стачальника відходів.

- Володимире Васильовичу, 
враховуючи вимоги радіацій­
ної безпеки, робота з радіа­
ційними відходами потребує

пильного і обережного повод­
ження з усіма видами РАВ в 
Україні. Це, мабуть, вимагає 
комплексного підходу ряту­
вального персоналу при екс­
плуатації "Вектора "?

- Перша черга комплексу 
"Вектор" розрахована на захо­
ронения тільки короткоісную- 
чих РАВ, тобто таких, які за 
300 років перетворяться на зви­
чайну нерадіоактивну речовину. 
З огляду на ядерні властивості 
радіаційних відходів це означає, 
що домішки трансуранових еле­
ментів америцію і плутонію в 
таких РАВ з самого початку по­
винні знаходитись на фоновому 
рівні, бо їх радіоактивність че­
рез триста років практично не 
зменшиться. А що ж робити, 
коли радіоактивність трансура­
нових елементів суттєво пере­
вищує природний фон? Такі 
РАВ називаються довгоісную- 
чими і законодавство забороняє 
захоронювати їх в приповерхне­
вих сховищах. їх можна певний 
час зберігати у приповерхневих 
сховищах довгоіснуючих РАВ, 
навіть триста і більше років. 
Але захоронювати їх потрібно 
тільки глибоко під землею, в 
так званих геологічних схови­
щах. Це означає, що приповерх­
неві сховища довгоіснуючих 
РАВ повинні конструктивно 
відрізнятися від приповерхне­
вих сховищ короткоіснуючих 
РАВ, щоб передбачити мож­
ливість їх перезахоронения, як 
тільки в цьому виникне потре­
ба. Таким чином, для зберіган­
ня на комплексі "Вектор" дов­
гоіснуючих РАВ потрібно буду­
вати спеціальні приповерхневі 
сховища довгоіснуючих РАВ, 
які в подальшому ми будемо

в

називати сховищами четвертого 
типу. Саме тому Кабінет 
Міністрів України передбачає 
найближчим часом розпочати 
проектування та спорудження 
другої черги комплексу вироб­
ництв "Вектор" для переробки 
та довгострокового зберігання 
довгоіснуючих РАВ.

Друга черга комплексу "Век­
тор" має бути доповненням до 
першої черги в тому плані, що 
паралельно з будівництвом 
сховищ першого і другого типу 
в експлуатацію будуть вводи­
тися нові об'єкти, які не перед­
бачалися проектом першої чер­
ги комплексу "Вектор".

Крім СТРО-3 і Техно­
логічного комплексу для пере­
робки РАВ, друга черга ком­
плексу "Вектор" передбачає 
будівництво спеціальних при-

поверхневих сховищ для 
зберігання таких типів РАВ, 
які, у відповідності з чинним 
законодавством, повинні захо­
ронюватися в стабільних гео­
логічних формаціях. Беручи до 
уваги, що зараз активно роз­
робляється програма створен­
ня Центрального геологічного 
сховища з можливим його роз­
ташуванням у межах зони 
відчуження чи зони безумовно­
го (обов'язкового) відселення, 
тимчасове збереження РАВ у 
спеціальних приповерхневих 
сховищах комплексу "Вектор" 
заслуговує на увагу. Такий 
підхід дозволяє поетапно 
вирішувати питання поводжен­
ня з усіма типами РАВ в Ук­
раїні з урахуванням вимог 
радіаційної безпеки населення 
і економічних можливостей 
держави.

Зберігання РАВ, на відміну 
від їх захоронения, передбачає 
можливість вилучення відходів 
із сховищ в майбутньому з ме­
тою переробки і перезахоро­
нения. З інженерної точки зору
це означає, шо сховища і кон­
тейнери повинні мати таку
конструкцію, яка має термін 
безпечної експлуатації щонай­
менше півстоліття і РАВ в них 
знаходяться в упаковках, що 
запобігають неконтрольовано- 
му розповсюдженню радіонук­
лідів як у процесі їх зберіган­
ня, так і в процесі вилучення 
для подальшого транспорту­
вання і переробки.

Отже, роботи будівельникам 
на спорудження найбільшого в 
Європі комплексу виробництв 
по дезактивації, транспортуван­
ню, переробці та захоронению 
радіоактивних відходів з тери­
торій, забруднених внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, ви­
стачить на довгий час. Вони пра­
цюють у складних умовах, в де­
сятках кілометрів від ЧАЕС, і 
наразі подальше проведення 
мінімізаційних процесів на за­
брудненій території залежить 
від них. А ще від фінансування 
будівництва "Вектора". Адже 
цього року коштів виділено для 
його спорудження лише на 18 
відсотків. То чи не доведеться 
нашим нащадкам добудовувати 
комплекс у наступному столітті?

Світлана БОЙКО


